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Die Auswahl an EMULFIX® Substanzen dient der Herstellung einer Emusion aus dem Bitumen,
das bei den kalt Auftrageverfahren (sowie SFSR) verwendet wird, Verschleißbeläge,
Zünderschicht, in-situ und ex-situ Wiederverwertung. 

KATIONISCHER oder ANIONISCHER Emulgator zur
Herstellung von Emulsionen mit langsamen Zerreißen, die in
Verfahren wie Slurry Seal, insbesondere für manuell oder
mit der Maschine unter warmen klimatischen Verhältnissen
aufgetragene Slurry. 

KATIONISCHER Emulgator zur Herstellung von
Emulsionen mit durchscnittlichem Zerreißen in Slurry
Seal oder SFSR Verfahren oder bei den in-situ
Wiederverwertungen. .

KATIONISCHER Emulgator zur Herstellung von
Emulsionen mit schnellem Zerreißen zur Verwendung
in Verschleißbelägen oder Zünderschicht – Verfahren. 

ZERREIß KONTROLLAGENT Verschiebung der Zerreißzeiten von
kationischen Emulsionen in Verfahren wie Slurry Seal und SFSR.
Dies erlaubt manuelle Abdeckung der Zonen und die Kontrolle der
Verkehrszeiten.

ASPHIX Wärmebeständiger antizerreiß Agent zur
Verbesserung der Binderhaftung an Aggregaten; die
chemische Einwirkung und der flüssige Zustand können den
Kundenwünschen angepasst werden. Ein Zerreißtest kann in
unseren Laboratorien zur Einschätzung der Aggregate
durchgeführt werden. 

EMULGATOREN FÜR ANIONISCHE UND 
KATIONISCHE BITUMINÖSE EMULSIONEN 

WÄRMEBESTÄNDIGER ANTIZERREIß AGENT



MACFIX© KALTER ASPHALT ist ein Spitzenprodukt, lagerfähig, für dauerhafte Instandsetzungen der Gruben und
Ausgrabungen für Nützlichkeiten, der kalte Asphalt kann lose gelagert werden und seine Gültigkeitsdauer
beträgt mindestens 2 Jahre; er bleibt verarbeitungsfähig auch unter kalten klimatischen Verhältnissen. 

Merkmale
• lose lagerfähig mit einer langen Gültigkeitsdauer 

• lose oder in 25 kg Säcken verfügbar 

• bis zu -15º C bleibt er verarbeitungsfähig 

• dauerhafte Instandsetzungen ohne Wieder-Besichtigungen

• flexibel, kann auch auf Asphalt- oder Betonflächen verwendet werden 

• Dauerhaft gegen Regen-, Frostschäden oder Beschädigungen

• Eine grosse Auswahl an Aggregaten kann verwendet werden.

• Die Emulsionhaltige Versionen können auf der Baustelle 
hergestellt werden.

• Einsparungen an Ausrüstungen und Arbeit

• Der Bitumengehalt kann reduziert werden 

• Das Produkt enthält keine schädliche Lösemitteln

Vorteile
• Es muss nicht geschnitten werden

• keine Schnittenentfernung 

• Es wird keine Zündung benötigt Zünderschicht

• Es wird keine Überdämmung oder Fugendichtung benötigt

• Es wird keine schwere Verdichtungsausrüstung benötigt 

• keine Strassen an der Asphaltstation

• keine Abfälle am Ende des Tages oder der Arbeit 

• Man braucht keine Heizung

Merkmale & Vorteile
• Es kann unmittelbar in der Mörtelmischerlinie in einem Kubitainer von 1,000 kg

dosiert werden 

• Es benötigt keine Bitumenvormischung 

• Die Lagerspeicher können wie üblich weiterverwendet werden .

• Es können Aggregate und Bitumen vom örtlichen Markt verwendet werden.

• Es enthält keine Lösemittel. Es ist kein gefährliches Produkt. 

• Ein sehr hoher Brennpunkt – Sicherheit. 

• Es wird bei niedrigen Temperaturen für den Umweltschutz hergestellt. 

Es kann mit örtlichen Rohstoffen zur Kosteneinsparung gemischt werden und so wird ein Kalter Asphalt höchster
Qualität zu einem erschwinglichen Preis, unsere Spezialisten werden zusammen mit Ihnen arbeiten um die Vermittlung
der Technologie und Ausführungstechnik zu sichern. 

ZUSATZMITTEL F_R KALTEN ASPHALT IRR

KONZENTRAT MACFIX



KNOW-HOW
Der Bedarf an Endprodukten und Verfahren im Autobahnenbereich und den Verkehrszuwachs führte zur
ständigen Entwicklung von dauerhaften aber veränderlichen Stoffen. 

Als Unternehmer seit mehr als 20 Jahren in der Strassenbitumen- und Strassenemulsionenindustrie haben wir
Erfahrungen mit den Kontrahentenproblemen gesammelt; demnach entschlossen wir uns unsere eigene
chemische Substanzen und Änderungen zu entwickeln um Produkte zu erhalten, die diesen Anforderungen
gerecht werden. 

UNTERSUCHUNG DER
ROHSTOFFE
Die Verfügbarkeit der Rohstoffe (insbesondere
Aggregate) kann sich aus geografischen oder
logistischen Gründen als Haupthindernis erweisen. 

Schicken Sie uns Ihre Bitumen- oder
Aggregatenproben zu, und wir werden in dem
eigenen Labor und mit der eigenen Labormühle
die chemische Substanzen derart ändern, damit
wir das Verhältnis Binder – Stein optimal
gestalten; der Stein verbessert hingegen die
Leistung der Endprodukte und Verfahren.

TECHNOLOGIEÜBERTRAGUNG
Dank unserer 20-jähriger Erfahrung als
Unternehmer unter verschiedenen klimatischen
Verhältnissen, können wir Unterstützung auf der
Baustelle für unsere ganze Reihe von chemischen
Substanzen und Zusatzmitteln anbieten um sicher
zu sein, dass unsere Kunden ihren Kunden
qualitative Endprodukte und Leistungen liefern
werden. 

Vollständige Technologiepakete zur Herstellung
von Emulsionen bis zu der „Einweisung auf der
Baustelle” für alle Verfahren (Micro Asfalt – in-situ
Wiederverwertung) sichern einen leichten
_bergang vom Anfänger bis zum erfahrenen
Lieferanten oder Unternehmer die der Qualität
ihrer Produkte vertrauen können. 
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