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para la conservación de las carreteras

 



La gama de sustancias químicas EMULFIX® ha sido concebida para emulsionar el betumen
utilizado en los procesos de aplicación en frío como por ejemplo micro-tratamientos de
superficies, recubrimiento de pegajosidad, capa de cebado, reciclado in-situ y ex-situ.

Emulgente CATIÓNICO o ANIÓNICO para producir
emulsiones de rotura lenta utilizadas en procesos como
Slurry Seal, especialmente Slurry aplicado a mano o por
máquina en medios calientes.

Emulgente CATIÓNICO para producir emulsiones de
rotura media utilizadas en procesos como Lechadas
Asfálticas (Slurry Seal) o micro-tratamientos de
asfaltos y reciclado in-situ.

Emulgente CATIÓNICO para la producción de
emulsiones de rotura rápida utilizadas en los
procesos de recubrimientos de pegajosidad o capa
de cebado.

AGENTE DE CONTROL DE ROMPIMIENTO para atrasar los tiempos
de rotura de las Emulsiones Catiónicas en procesos como
Lechadas Asfálticas (Slurry Seal) y micro-tratamiento de asfaltos.
Eso permite el recubrimiento a mano de las zonas y el control de
los tiempos de tráfico. 

Agente ASPHIX® anti-rompimiento termoestable para
mejorar la adherencia del ligante a los agregados; la
actividad química y la fluidez se pueden ajustar a los
requisitos del cliente. Se puede realizar un ensayo de
rotura en nuestros laboratorios para evaluar los agregados. 

EMULGENTES EMULFIX® PARA EMULSIONES
BETUMINOSAS ANIÓNICAS Y CATIÓNICAS 

AGENTE ASPHIX® ANTI-ROMPIMIENTO TERMOESTABLE



MACFIX© BETUMEN EN FRÍO es un producto de la mejor calidad, almacenable, destinado a las reparaciones
permanentes de los baches y los cortes de utilidades. El betumen en frío se puede almacenar a granel y tiene una vida
de almacenamiento de 2 años como mínimo quedándose efectivo incluso en condiciones de clima fría.

Características
• Almacenable a granel con vida larga de almacenamiento 

• Disponible en cantidades a granel o en sacos de 25 kilos

• Moldeable hasta temperaturas de–15°C

• Reparaciones permanentes sin re-inspecciones

• Flexible, puede utilizarse en superficies de asfalto o betumen. 

• Resistencia contra los daños de la lluvia/congelación y a la formación de roderas.

• Posibilidad de utilizar una gama amplia de agregados.

• Las versiones a base de Emulsión se pueden adquirir al sitio

• Economía de equipos y trabajo

• El contenido de betumen puede ser reducido 

• No contiene solventes dañinos.

Beneficios
• No requiere cortado

• Sin quitar los cortes 

• No requiere cebado

• No requiere sobre-aislamiento o sellados de las juntas 

• No requiere equipo pesado de compactación 

• Sin desplazamientos a la planta de asfalto 

• Sin residuos al fin del día o de la obra

• No requiere calentamiento

Características & beneficios
• Puede ser dosificado directamente en la línea del mezclador de un

contenedor Cubitainer de 1.000 kilos

• No requiere premezcla con Betumen 

• Los tanques de almacenamiento no se bloquean del uso normal.

• Se pueden utilizar agregados y betumen adquiridos del mercado local.

• No contiene solventes. No es un producto peligroso. 

• Punto muy alto de encendido para la seguridad. 

• Se produce a temperaturas bajas para la protección del medio ambiente. 

Puede mezclarse con materias primas locales para reducir los costes obteniendo de este modo un producto de
Asfalto en Frío de la mejor calidad a un precio asequible; nuestros técnicos cooperarán con Ud. para asegurar la
transmisión de la tecnología y de la técnica de producción. 

ADITIVOS MACFIX© PARA BETUMEN EN FRÍO IRR

CONCENTRADO MACFIX® 



KNOW-HOW
La demanda de productos finitos y procesos en el campo de las autovías, junto con el incremento del tráfico,
han generado la necesidad de desarrollar constantemente materiales durables pero versátiles. 

Actuando como contratistas en la industria de betumen y emulsiones para carreteras desde hace más de 20
años, contamos con la experiencia de los problemas que un contratista puede encontrar; como tal, hemos
acordado desarrollar nuestras propias sustancias químicas y modificaciones para obtener productos que
puedan satisfacer estas demandas.

ANÁLISIS DE LAS MATERIAS
PRIMAS
La disponibilidad de las materias primas
(especialmente de los agregados) puede llegar a
ser un obstáculo mayor por razones geográficas
o logísticas.

Envíennos sus muestras de betumen o agregados
y, utilizando nuestro laboratorio o el molino del
laboratorio, podemos ajustar las sustancias
químicas para optimizar la relación entre el
ligante y la piedra que, en cambio, mejora el
rendimiento de los productos finitos y los
procesos.

TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
En base a los 20 años de conocimientos
personales como contratistas en varios climas,
podemos ofrecer asistencia al sitio para nuestra
entera gama de sustancias químicas y aditivos de
modo que nuestros clientes puedan entregar
productos finitos y servicios de calidad a sus
clientes. 

Los paquetes completos de tecnología para
fabricar emulsiones incluso ‚capacitación al sitio’
para todos los procesos (Micro Asfalto –
reciclado in-situ) garantizan una fácil transición
desde el proveedor incipiente al experimentado o
contratistas que pueden confiar en la calidad de
sus productos.
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