
Sostanze chimiche, tecnologie & know how
per la manutenzione delle strade

 



La gamma di sostanze EMULFIX® è per rendere emulsionante il bitume usato nei processi di
applicazione a freddo come ad esempio SFSR, rivestimenti di usura, strato di innesco,
riciclaggio in site ed ex-site.

L’emulgatore ANIONICO E CATIONICO per la produzione
delle emulsioni con rottura lenta usate nei processi come
ad esempio Slurry applicato a mano oppure con Macchina
negli ambienti caldi

L’emulgatore CATIONICO per la produzione delle
emulsioni con rottura media per l’uso nei processi di
Slurry Seal oppure SFSR e riciclaggi in site.

L’emulgatore CATIONICO per la produzione delle
emulsioni con rottura rapida per l’uso nei processi di
rivestimento di usura oppure strato di innesco. 

AGENTE DI CONTROLLO DELLA ROTTURA per il ritardo dei tempi di
rottura delle Emulsioni CATIONICHE  nei processi quali Slurry Seal e
SFSR. Questa cosa consente la copertura manuale delle aree ed il
controllo dei tempi di traffico. 

ASPHIX® agente anti-rottura resistente al caldo per il
miglioramento dell’aderenza del binder agli aggregati;
l’attività chimica e la fluidità possono essere facilmente
adattate alle esigenze del cliente. Un test di rottura può
essere utilizzato nei nostri laboratori al fine di valutare gli
aggregati 

EMULFIX® EMULGATORI PER LE EMULSIONI
BITUMINOSE: ANIONICHE E CATIONICHE

WAGENTE ANTI-ROTTURA RESISTENTE AL CALDO



MACFIX ASFALTO FREDDO rappresenta un prodotto di migliore qualità, che può essere stoccato, per le riparazioni
permanenti dei buchi e degli scavi per le utilità, l’Asfalto freddo può essere depositato in polvere (non imballato) ed
ha un termine di validità di minimo 2 anni, essendo lavorabile anche in condizioni di clima freddo. 

Caratteristiche
• Può essere depositato non imballato con termine di validità prolungato

• Disponibile in quantità in polvere o in sacchi di 25 chili 

• Può essere lavorato fino a temperature di –15°C

• Riparazioni permanenti senza ri-visite

• Flessibile, può essere usato in superfici di asfalto oppure calcestruzzo 

• Durevole contro i danni della pioggia / gelo e deterioramento

• Una gamma larga di aggregati può essere utilizzata.

• Le versioni a base di Emulsione possono essere ottenute sul cantiere 

• Risparmi di equipaggiamento e lavoro  

• Il contenuto di bitume può essere ridotto 

• Non contiene dei solventi dannosi

Benefici 
• Non richiede il taglio

• Senza la rimozione dei tagli

• Non richiede l’innescamento strato di innesco 

• Non è necessario il sopra-isolamento o la stagnatura degli spazi

• Non è necessario un equipaggiamento di compattezza 

• Senza viaggi alla stazione di asfalto

• Senza rifiuti alla fine del giorno o del lavoro 

• Non è necessario il riscaldamento

Caratteristiche & benefici
• Può essere dosato direttamente nella linea del frullatore di un cubitainer di

1,000 chili 

• Non è necessaria la mescolanza preliminare con bitume 

• I serbatoi di stoccaggio non sono bloccati dall’uso normale

• Possono essere aggregati e bitume del mercato locale.

• Non contiene dei solventi. Non è un prodotto pericoloso 

• Punto di accensione molto alto per la sicurezza. 

• Si produce alle temperature basse, per la tutela ambientale. 

Può essere mescolato con delle materie prime locali per la riduzione dei costi e, in questo modo, si mantiene un
prodotto Asfalto Freddo di una qualità migliore ad un prezzo ragionevole, i nostri tecnici lavoreranno insieme a Voi al
fine di assicurare la trasmissione della tecnologia e della tecnica di realizzazione. 

ADDITIVI PER L’ASFALTO FREDDO IRR

CONCENTRAT MACFIX



KNOW-HOW
La domanda di prodotti finiti e processi nel settore delle autostrade, unitamente alla crescita del traffico
hanno generato la necessità di sviluppo costante dei materiali durevoli, però versatili. 

Come imprenditori nell’industria del bitume e delle emulsioni per le strade per più di 20 anni, abbiamo
l’esperienza dei problemi che può affrontare un contraente; di conseguenza, abbiamo deciso di sviluppare le
proprie sostanze chimiche e le modifiche al fine di ottenere dei prodotti che possono soddisfare queste
domande.

ANALISI DELLE MATERIE PRIME
La disponibilità delle materie prime (in particolare
aggregati) può costituire un maggiore
impedimento per motivi logistici o geografici.

Spediteci cortesemente  i vostri campioni di
bitume oppure aggregati ed utilizzando il proprio
laboratorio e mulino di laboratorio, possiamo
adattare le sostanze chimiche al fine di
ottimizzare il rapporto tra binder e pietra che, in
cambio, migliora la performance dei prodotti finiti
e dei processi.

TRASFERIMENTO DI
TECNOLOGIA
Utilizzando per 20 anni le nostre conoscenze di
contractors  in vari ambiti, possiamo offrire
sostegno in cantiere per la nostra intera gamma
di sostanze chimiche e additivi al fine di
accertarci che i nostri clienti possono consegnare
prodotti finiti e servizi di qualità ai loro clienti.

I Pacchetti completi di tecnologie per la
fabbricazione delle emulsioni fino “all’istruzione sul
cantiere” per tutti i processi (Micro Asfalto –
riciclaggio in loco) assicurano una transizione
facile dal fornitore principiante al fornitore
sperimentato oppure contractors che possono
avere fiducia nella qualità dei loro prodotti. 
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