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Ассортимент химических продуктов EMULFIX предназначен для эмульсификации битума, применяемого в

процессах холодной укладки, как например выравнивание поверхности, поверхностная обработка, выполнение

связующего строя, рециклинг на месте и за пределами строительной площадки.

�А��О���� или А��О�О������ эмульгатор для

производства медленно сзватывающихся эмульсий для

применения в процессах жидкой заделки, в особенности

для жидкого ручного или механизированного

применения в странах жаркого климата.

�А��О���� эмульгатор для производства

эмульсий средней твердости, предназначенных

для применения в процессах как например

покрытие защитным слоем из готовой битумно-

эмульсионной смеси или микро-асфальтное

покрытие и рециклинг на месте.

�А��О���� эмульгатор для производства

быстросхватывающихся эмульсий для применения в

процессах, как например поверхностная обработка

или покрытия битумного связующего строя

А���� ��Я �О��О�� ��О��О��� для замедления времени

схватывания в процессах применения �атионной эмульсии, как

например жидкая заделка и микро-асфальтное покрытие. Это

позволяет ручное покрытие поверхности и контроль control

периодов транспортного движения.

�ермостойкое противообесцвечивающее средство

ASPHIX для удучшения сцепления связующего раствора

к битумному заполнителю; химическое действие и

текучесть могут быть установлены в зависимости от

потребностей потребителей. �озможно провести

испытание срывания нарезки в наших лабораториях, с

целью оценки битумного заполнителя.
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�О�О��АЯ А��А�Ь��АЯ ����Ь �ак легко сохраняемое изделие высокого качества для постоянного

ремонта выбоин и текущих сечений для коммунальных служб, холодная асфальтная смесь может сохраняться

внасыпь и обладает период жизни не менее 2 лет в условиях удобообрабатываемости на холодной погоде.

�арактеристика
• �охраняется внасыпь, продолжительный период годности 

• �оступна внасыпь, или в мешках 25 кг

• Удобообрабатываема при низких температурах до –15°C

• �остоянные ремонты, непозволяющие переремонта

• �ибкая, позволяет применение в асфальтных или бетонных поверхностях 

• Устойчива против повреждения от дождя/повреждения от замерзания и образования колеи.

• �озволяет применение широкого ассортимента битумных заполнителей

• �ерсии на основе эмульсий могут быть смешаны на месте 

• Экономии оборудования и рабочей силы

• �озможность сократить содержание битума

• �е применяются опасные растворители

�реимущества
• �ет необходимости в сечении 

• �ет необходимости устранять материал сечения 

• �е нуждается в заливке битумного связующего слоя покрытия 

• �е нуждается в дополнительном бандажировании герметизации швов 

• �ет неообходимости применения тяжелого уплотнительного оборудования 

• �ет необходимости транспорта до горячего смесителя 

• �ет потерей в конце каждого дня или действия

• �ет необходимости подогревать

�арактеристика и преимущества
• �ожет быть смешан прямо в линии в асфальтомешалке с 1,000кг
контейнера.

• нет необходимости предварительного изготовления смеси с битумом.

• �езервуары для хранения не блокируются от нормального использования.

• �озможно использовать местные заполнители и битум.

• �еопасное изделие, несодержащее растворителя.

• �ысокая самовоспламеняемость, для повышенной охраны труда

• �изкая температура изготовления, для защиты окружающей среды.

�ожет смешиваться с местными запасами сырья и материалов, с целью сокращения стоимости и
сохранения высокого качества холодного асфальтобетона, на уровне доступной цены. �аши специалисты
будут с �ами сотрудничать для обеспечения плавного перехода технологии производства и методов
изготовления 
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����О�О��Я (�ОУ-�АУ)

�отребности в изделиях и процессах с высокими параметрами в области магистральных шоссейных

дорог, вместе с возрастяющей нагрузкой от движущегося транстпорта, привели к нужде постоянно

развивать надежные но универсальные материалы

� качестве разработчиков в промышленности битума и дорожных эмульсий в течение более 20 лет, мы

накопили непосредственный опыт проблем, появляющихся перед разработчика; в результате, мы

решили развить наши собственные химикалии и изменения, с целью производства изделий,

удовлетворяющих подобных требований

А�А��� ���ЬЯ � �А����А�О�

�оступность сырья и материалов (в
особенности битумных заполнителей)
может оказаться основным препятствием,
по географическим или логистическим
оправданиям.

�ередадите нам предложенные �ами
битум или битумные заполнители и при
помощи нашей собственной лабораторией и
соответствующих лабораторных вальцов,
мы способны  находить оптимальное
решение соотношения между связующим
веществом и камнем, что в свою очередь
улучшает параметры конесного изделия и
соответствующих процессов

�����А�А ����О�О���

�рименяя наш 20-летний опыт разработки в

различных климатах, мы способны оказать

местное содействие для целого нашего

ассортимента химических изделий и добавок,

с заботой помогать нашим потребителям

поставлять своим клиентам

высококачественные изделия и услуги.

�олные технологические пакеты, начиная с

изготовлением эмульсии до практического

обучения «на месте», для всех процессов

(микро-асфальтное покрытие и рециклинг на

месте) обеспечивают плавный переход от

начинающих до опытных поставщиков или

разработчиков, пользующихся доверием в

качестве собственной продукции.
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